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Notstrom im
S10 Hauskraftwerk

Wichtige Informationen zum Ersatz-/Notstrombetrieb
im S10 Hauskraftwerk

Solange im Stromnetz keine Stérung vorliegt, befindet sich lhr S10 Hauskraftwerk im netzparallelen Normalbetrieb. Es ist mit
dem ortlichen Verteilnetz sowie lhrer PV-Anlage verbunden und speist Uberschissigen Solarstrom ein. Das Energiemanage-
ment regelt die optimierte Solarstromnutzung und minimiert den Netzbezug. Erzeugung, Verbrauche und Bezug kdnnen Sie im
E3/DC-Portal Uberwachen. Neben vielen anderen Betriebsdaten zeigt Ihnen das E3/DC-Portal auch, wie hoch Ihr maximaler
Strombedarf im Tagesverlauf ist. Ein Vergleich mit der Entladeleistung des Hauskraftwerks zeigt, ob Sie im Fall eines Strom-
ausfalls — wenn Sie allein auf die Batterien und die PV-Anlage angewiesen sind — ihr gewohntes Lastprofil sicher bedienen
kénnen oder die Last reduzieren mussen.

Was passiert bei einem Stromausfall?

Wenn das Stromnetz ausféllt, schaltet Inr S10 Hauskraftwerk automatisch und innerhalb weniger Sekunden in den Notstrom-
betrieb um, und zwar so lange, bis das Netz wieder verfligbar ist. In der Zwischenzeit erfolgt die Stromversorgung des Hauses
allein durch Ihre PV Anlage (sofern Solarstrahlung vorhanden ist) und aus den Batterien lhres Hauskraftwerks. Begrenzt wird
der Notstrombetrieb durch die Entladeleistung des Hauskraftwerks und durch die Kapazitat der Batterien.
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Bei Stromausfall:

Netzanschluss getrennt
Permanente Versorgung

durch das Hauskraftwerk

Voraussetzungen des Notstrombetriebs / Verfligbarkeit

Im akuten Fall ist der Notstrombetrieb nur dann sicher und stabil méglich, wenn ausreichend Batteriekapazitat zur Verfigung
steht. Um unabhangig von den Entladezyklen des Normalbetriebs eine gesicherte Kapazitat verfligbar zu halten, kénnen Sie
Uber das Bedienmen( lhres Hauskraftwerks eine Notstromreserve definieren. Diese Kapazitédt wird dann im Normalbetrieb
nicht genutzt. Die einzige Ausnahme sind die regelmaBigen Kalibrierungszyklen. Diese Vollzyklen sind zur korrekten Messung
der Batteriewerte erforderlich.

Sofern wahrend des Netzausfalls PV-Leistung zur Verfuigung steht, wird die Batterie auch im Notstrombetrieb nachgeladen,
und es ist ein kontinuierlicher Betrieb Uber langere Zeit mdglich. Sie missen im Notstrombetrieb jedoch darauf achten, dass
die Lastanforderungen der aktiven Verbraucher in der Summe nicht zu einer Uberlast fiihren. Der entscheidende Wert ist
die Batterieleistung Ihres Hauskraftwerks (siehe Tabelle). Sie kann bei Sonnenschein durch PV-Leistung zwar etwas erhéht
werden, aber ein sicherer Betrieb ist dann gegeben, wenn die maximale Last die maximale Batterieleistung unterschreitet.



Moglichkeiten der Lastreduzierung

Ein Stromausfall kommt in der Regel unvorbereitet. Haben Sie zuféllig zu groBe Lasten eingeschaltet, ist das manuelle
Abschalten verzichtbarer Lasten der einfachste Weg, um die notwendigen Anwendungen zu sichern. Ist es bereits zu einer
Uberlast gekommen, findet das Hauskraftwerk nach der Lastreduzierung selbst in den Notstrombetrieb zuriick.

Mit ihrem Installateur kdnnen Uber die Hausverteilung bestimmte Verbraucher vorsorglich so angeschlossen werden, dass sie
im Notstrombetrieb vom Hauskraftwerk getrennt sind. Beispielsweise kdnnten bei zu geringer Batterieleistung der leistungs-
intensive Stromkreis der Kliche oder die Warmepumpe ausgeschlossen werden, um Beleuchtung, Kommunikation und
weitere wichtige Anwendungen zu garantieren.

Abschaltung und Schwarzstart

Bei einem langer andauernden Netzausfall und Dunkelheit kann die Batteriekapazitat so weit sinken, dass Ihr Hauskraftwerk
sich zur Sicherheit selbst abschaltet. Sobald die PV-Anlage wieder genligend Energie liefert, laden die Batterien wieder auf
und das Hauskraftwerk startet eigensténdig (ohne Netz) wieder in den Notstrombetrieb.

Ersatzstrombetrieb (S10 E + PRO) und Notstromoption (S10 MINI)
Je nach Geratetyp des S10 Hauskraftwerks verfligen Sie Uber eine ,,echten” 3-phasigen Ersatzstrombetrieb, bei dem ein eigenes
Stromnetz (Inselnetz) aufgebaut wird — oder aber um eine eingeschrankte Notstromoption mit einem selektiven Stromkreis.

Die Hauskraftwerke S10 E und S10 E PRO trennen sich vom 6ffentlichen Stromnetz und bauen ein eigenes, hausinternes
3-phasiges Stromnetz auf. Dazu wird das Hauskraftwerk allpolig vom Stromnetz getrennt, also auf allen Phasen. Ihr Haus-
kraftwerk muss fir die Ersatzstromfunktion mit einem optionalen Motorschalter ausgertistet sein, der bereits ab Werk ein-
gebaut oder nachgerustet werden kann.

Auch das Hauskraftwerk S10 MINI wird vom &ffentlichen Stromnetz getrennt. Nach einer kurzen Umschaltzeit wechselt
das Gerat in den eingeschréankten Notstrombetrieb. Bei diesem Typ werden einzelne Geréte liber einen einphasigen Ver-
braucheranschluss am Gerat mit Strom versorgt. In diesem selektiven Stromkreis erfolgt die Versorgung Uber die Batterien
und — bei Uberschussproduktion — iiber die PV-Anlage.

S10 MINI S10E S10 E PRO
Solar nachladbar Ja Ja Ja
6-9-12
Batterieleistung (kW) 1,5 3 (Datenblatt beachten,
je nach Speicherkonfiguration)
13-19,5
Batteriekapazitit 5-19,5 .
(kWh) 3,3-6,5 26-39 mit Zusatzschrank 26-39 mit
Zusatzschrank
Reserve einstellbar Ja Ja Ja
schwache schwache Universallésung

Eignung 1ph Verbraucher 3ph Verbraucher 3ph Standard
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